
Caratteristiche tecniche tosaerba posteriori serie TC special per ATV/QUAD 
Technical characteristics rear mowers series TC special for ATV/QUAD
Caracteristiques techniques tondeuse - version arrière série TC special pour ATV/QUAD
Technische daten für heckrasenmäher - serie TC special für ATV/QUAD

Codice macchina  
/ Machine code 
/ Code machine 
/ Maschinencode

Larghezza di taglio 
/ Cutting width 
/ Largeur de coupe 
/ Arbeitsbreite

Altezza di taglio 
/ Cutting height 
/ Hauteur de coupe 
/ Schnitthöhe

Nr. di coltelli 
/ No. of blades 
/ N. de Lames 
/ Messermenge

Motore a benzina 
/ Petrol engine 
/ Moteur aessence 
/ Benzin motor

Potenza 
/ Power 
/ Puissance 
/ Engine ps

Accensione 
/ Start-up 
/ Démarrage 
/ Zündung

Peso   
/ Weight 
/ Poids 
/ Gewicht

Tipo di scarico 
/ Grass Outlet 
/ Type de sortie 
/ Auswurfart

mm (inch) mm (inch) HP kg (Ils)

TC480NSLDAT VB&SM 1200 (48’’) 25/100 (1’’to 4’’) 3 B&S 11,5 Manual 182 (401) Lat. / Side  
/ Lat. / Seitl.

TC480NSRDAT VB&SM 1200 (48’’) 25/100 (1’’to 4’’) 3 B&S 11,5 Manual 182 (401) Post. / Rear  
/ Arr. / Hin.

TC590NSLDAT VB&SM 1500 (59’’) 25/100 (1’’to 4’’) 3 B&S 11,5 Manual 207 (456) Lat. / Side  
/ Lat. / Seitl.

TC590NSRDAT VB&SM 1500 (59’’) 25/100 (1’’to 4’’) 3 B&S 11,5 Manual 207 (456) Post. / Rear  
/ Arr. / Hin.

CARONI SPA  
Plant 1 - Via Castelletto Stura, 46 
Plant 2 - Via Tiziano Vecellio, 7 
12100 Cuneo - Italy   
Tel. +39 0171401346/7  
www.caroni.it • e-mail: sales@caroni.it


